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Detergente superactivo para lava-alcatifas 
de extracção

AXIS

O AXIS é um detergente superactivo de
baixa espuma e media alcalinidade para
a limpeza de alcatifas, tapetes, tapeçarias
e revestimentos têxteis com o sistema de
injecção/extracção. É eficaz contra todos
os tipos de sujidade.
AXIS limpa a fundo e reaviva a cor
difunde no ar um agradável perfume a
limpo que permanece no ambiente muito
depois da operação de limpeza.
AXIS é isento de substâncias que
provocam incrustações na máquina de
extracção.
AXIS enxuga rapidamente sem deixar
resíduos de detergente que atraiam nova
sujidade.
AXIS é eficaz contra todos os tipos de
sujidade e seca rapidamente, é adequado
para a limpeza a seco da alcatifa com o
sistema “Bonnet Cleaning”.

Modo de utilização

Limpeza com máquina de injecção/extracção
Aspirar a alcatifa. Verificar a estabilidade da cor
fazendo um ensaio sobre uma zona escondida da
alcatifa. Preparar previamente a alcatifa
nebulizando sobre a área mais suja uma solução
1:3- 1:4 de PRESPOTTER em água. Diluir 300
cm3 de AXIS em 10 litros de água. Injectar a
solução sem molhar excessivamente a alcatifa.
Aspirar e enxaguar.

Limpeza a seco com o sistema “Bonnet Cleaning”
A limpeza a seco permite uma limpeza rápida
sem molhar excessivamente a alcatifa.
Nebulizar sobre a alcatifa uma solução em água
a 10% de AXIS. Passar a monoescova de baixa
velocidade equipada com disco de algodão
(Bonnet) previamente humedecido com água.

O sistema “Bonnet Cleaning”permite:

• voltar a utilizar a superfície tratada passado
pouco tempo
• conservar a alcatifa limpa no intervalo de tempo
que separa duas lavagens a fundo
• reduzir a frequência das lavagens a fundo com
máquina de extracção com notável poupança de
tempo e energia no trabalho.

Generalidades

O AXIS emprega-se na limpeza de
todos os revestimentos em fibra
sintética, alcatifas, tapeçaria e
revestimentos têxteis.

Campo de Aplicação
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Características técnicas

AXIS

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. 
Agitar antes de usar.

O produto é INFLAMÁVEL. Conservar afastado de 
chamas e faíscas. Evite o contacto com os olhos  e a 
pele.

1x12Lt. 
4x5 Lt.

COMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos e aniónicos, sequestrantes, alcalinizantes, 
solventes hidrossolúveis, perfumes, corantes, branquedor óptico

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente de cor amarela  

PERFUME Floral

PESO ESPECÍFICO: 0,98

TEOR DE ATIVOS 18 %

pH tal qual 12 ± 0,5

pH em solução 10,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os 
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 
648/2004 relativo aos detergentes.
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