
Confortável e poderosa, a baterias, a diesel ou a bifluel as varredoras que asseguram
um custo de operação verdadeiramente baixo e uma performance elevada.

Com uma largura de trabalho de 135 e 185 cm
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CS100/120
Adequadas para limpar a sujidade mais persistente em superfícies
exteriores ou interiores, tais como, grandes espaços comerciais,
praças e parques de estacionamento com áreas até 10.000 m2

As varredoras CS 100/120 foram desenhadas para
recolherem facilmente depósitos sólidos e poeira
leve ou pesada, mesmo em ambientes onde as
poeiras atingem níveis elevados.
Estas máquinas varredoras estão no topo da sua gama
em termos de potência, capacidade de performance,
resistência e possibilidade de concretizar as tarefas
mais pesadas.
Vêm equipadas com um sacudidor de filtro eléctrico
que é directamente controlado a partir de um botão
localizado no painel de instrumentos para assim
manter o filtro de saco sempre limpo, reduzindo
drasticamente as operações de manutenção.
Os controlos e motores instalados nos modelos
CS100/120 são accionados de forma hidráulica,
assegurando fiabilidade e utilização facilitada.

O mesmo sistema hidráulico instalado nas versões
Diesel e Bifuel, é também utilizado na versão a
baterias.
Todos os modelos vêm equipados com
arrefecimento de óleo com termóstato
independente e válvula de solenoid para manter a
temperatura do óleo dentro dos seus níveis ideais
e assegurar assim uma maior eficiência. Desta
forma, o consumo é reduzido e a vida útil dos
componentes é prolongada.
As CS100/120 vêm com equipadas com todos os
extras como acessórios standard:
Banco ergonómico com descanso de braços; luz de
sinalização; faróis da frente; pára-choques em
borracha; detector sonoro de marcha atrás; filtro de
tecido; escova principal e lateral.

CS 100/120 está disponível também na versão para áreas públicas ou vias rodoviárias.

M
áq

ui
na

s 
Va

rr
ed

or
as



c moc 021/001SCatopac moc 021/001SC

Adequadas para limpar a sujidade mais persistente em superfícies
exteriores ou interiores, tais como, grandes espaços comerciais,
praças e parques de estacionamento com áreas até 10.000 m2

O mesmo sistema hidráulico instalado nas versões
Diesel e Bifuel, é também utilizado na versão a
baterias.
Todos os modelos vêm equipados com
arrefecimento de óleo com termóstato
independente e válvula de solenoid para manter a
temperatura do óleo dentro dos seus níveis ideais
e assegurar assim uma maior eficiência. Desta
forma, o consumo é reduzido e a vida útil dos
componentes é prolongada.
As CS100/120 vêm com equipadas com todos os
extras como acessórios standard:
Banco ergonómico com descanso de braços; luz de
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CS100/120
Pensadas para proporcionar ao operador,

um conforto de condução excelente e uma acessibilidade
excepcional nas operações de manutenção

As varredoras CS 100/120 foram desenhadas para
assegurar uma condução extremamente confortável
para o operador. Todos os detalhes foram cuidadosamente

estudados: o lugar de condução é acessível por ambos os
lados e um elegante painel de instrumentos assegura um
controlo constante sobre todas as situações.

O lugar de condução foi
cuidadosamente pensado para
assegurar as condições de trabalho
mais confortáveis para o operador:
volante com inclinação ajustável tal
como as costas da cadeira e braços
de descanso

O pedal de avanço e de marcha
atrás é servo-assistido para assegurar
uma condução precisa e suaveCS 100/120 está disponível também na versão para áreas públicas ou vias rodoviárias.
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Pensadas para proporcionar ao operador,

um conforto de condução excelente e uma acessibilidade
excepcional nas operações de manutenção
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assegurar as condições de trabalho
mais confortáveis para o operador:
volante com inclinação ajustável tal
como as costas da cadeira e braços
de descanso

Os 4 controlos principais, foram pensados
para tornar a condução e realização
de operações na tarefa mais simples possível.  
Os controlos têm as seguintes funções:
1. Activar e baixar a escova principal

(após estas operações a sucção inicia
automaticamente)

2. Activar escova lateral
3. Nivelar a abertura ou fecho da tampa

da caixa de recolha
4. Nivelar a altura para descarga

da caixa de recolha

O pedal de avanço e de marcha
atrás é servo-assistido para assegurar
uma condução precisa e suave
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As máquinas varredoras foram desenhadas para
permitir o melhor acesso ao compartimento do
motor. 

Graças ao seu design cuidado, qualquer tipo de
procedimento de manutenção de rotina ou
extraordinário, pode ser facilmente executado e sem
qualquer problema.
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O controle de óleo ou mudança de filtros
tornaram-se procedimentos extremamente
simples na versão de motor

CS100/120
Desenhada para permitir uma acessibilidade excelente nos

processos de manutenção regular

A dupla alimentação a gasolina e combustível GPL
torna possível uma utilização mais ecológica da
máquina. O motor instalado foi desenhado para a
versão bifuel assegurando uma redução de consumos
e de emissões de CO2. Graças à sua autonomia

operativa possível pela instalação de dois tanques (1
tanque de 10 litros de gasolina e 1 cilindro de GPL
com medidas até ø 32 x 72 cm) pode trabalhar
longos períodos de tempo com a máxima segurança,
mesmo em ambientes fechados.

CS100/120
A dupla alimentação a gasolina e combustível GPL

torna possível uma utilização mais ecológica da máquina

A regulação da pressão e altura da escova
central são independentes.
Um aparelho hidráulico especial assegura
um peso constante na escova.
A escova pode ser facilmente ajustada de
acordo com o uso que se pretende
dar e de acordo com o trabalho a efectuar.
Esta operação garante uma vida alargada
da escova

As máquinas varredoras foram desenhadas para
permitir o melhor acesso ao compartimento do

Graças ao seu design cuidado, qualquer tipo de
procedimento de manutenção de rotina ou
extraordinário, pode ser facilmente executado e sem
qualquer problema.
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CS100/120
As soluções técnicas foram adoptadas para assegurar
níveis de performance elevados e uma performance

constante ao longo do tempo
Estas poderosas máquinas oferecem uma vasta opção
no que diz respeito a soluções técnicas: desde o filtro
de saco com uma larga superfície de filtragem, até ao

auto-ajuste da escova principal, um largo contentor de
recolha e uma nova roda traseira que assegura um
raio de rotação estreito.
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O filtro de saco feito de tecido com mais
de 10 m2 de superfície de filtragem,
assegura uma vida longa do
equipamento e excelentes resultados,
mesmo em ambientes com níveis altos
de poeira fina.
O filtro pode ser removido facilmente
para substituição após centenas de
horas de trabalho em ambientes
empoeirados sem que seja necessário
o uso de qualquer ferramenta

A flutuação da escova principal é auto-
ajustável para se manter em constante
contacto com o pavimento.
A escova lateral retráctil, absorve os
impactos protegendo a máquina de
possíveis danos. Ambas as escovas podem
ser facilmente trocadas, e a principal, em
particular, pode ser trocada ou removida
sem o uso de qualquer tipo de ferramenta

A tracção é assegurada pela roda traseira,
que permite uma excelente
manobralidade, tornando a condução
segura com um ângulo de rotação
bastante estreito

A caixa de recolha frontal com a
capacidade de utilização de 400 litros
(CS100) e de 420 litros (CS120), 
é elevada por um sistema de dois pistões hidráulicos
directamente controlado a partir do lugar de condução.
Pode elevar-se para descarga até 1,4 metros de altura. 
A aspiração acciona-se através de um motor hidráulico.
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Largura de 
trabalho (com
escova lateral)

mm

Número de
escovas 

laterais/ø mm

Alimentação
V/tracção

Largura da 
escova central

Caixa de recolha
frontal

Caixa de recolha
traseira

Tipo de 
descarga

Capacidade de
trabalho máxima

m2/h 

Dimensões da
Máquina mm

PxAxL

Peso da
Máquina Kg

(sem baterias)
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5,8÷05,8÷07÷05,8÷05,8÷07÷0h/mkoçnava ed edadicoleV

Inclinação máxima com caixa de recolha vazia % 14 20 20 14 20 20

Inclinação máxima com caixa de recolha cheia % 10 15 15 10 15 15

--0006/63--0006/63W/Vocirtcéle rotoM

)atobuK( 82)snikreP( 82-)atobuK( 82)snikreP( 82-PHrotoM

Motor do sacudidor de filtro V/W 12/110 12/110 12/110 12/110 12/110 12/110

moãçcuS 3/h 250 250 250 250 250 250

004100410041004100410041mmagracsed ed arutlA

Capacidade caixa de recolha real/teórica l 570/400 570/400 570/400 600/420 600/420 600/420

moãçartlif ed eicífrepuS 2 10 10 10 11 11 11

--046/63--046/63A/VsairetaB

--027--027gKsairetab ed oseP

Uma organização ISO 9001:2008 certificada por Q.C.B. Italy

Máquina
alimentada a gás

H - Máquina
alimentada a gasolina

PALAVRAS CHAVE:

Máquinas
para uso
industrial

D - Máquinas
alimentadas
a diesel

B - Máquinas alimentadas
a baterias com valor
de voltagem

Máquinas fabricadas de acordo com as directivas 2006/42/CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE e de acordo com os standards 
IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.

As partes de aço são sujeitas a tratamento o que garante uma vida
prolongada e longa por tornarem estas partes à prova de oxidação

PROALLIANCE INTERNATIONAL
Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Pro�ssionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem

tel. +351 219 676 730 - Fax: +351 219 671
www.proalliance.pt


