
Varredora pequena, a bateria ou com motor.
Com uma base de varrimento de 65 cm.
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CS50.
Indicada para a limpeza de manutenção de pavimentos inte-
riores e exteriores de pequenas e médias dimensões

A CS50 é uma varredora de pequenas dimensões,
com operador acompanhante, muito manejável e
compacta. O seu punho, de material plástico muito
confortável, facilita o manuseamento das alavancas de
comando. Para utilizar em superfícies molhadas ou
húmidas basta accionar a alavanca de interrupção da
aspiração. A escova lateral facilita a limpeza de cantos

e dos rodapés das paredes. O filtro de painel, de
superfície de filtragem ampla, reúne características
excepcionais para a retenção do pó. (Também
disponível: versão “lavável” e reutilizável).
Os “flaps”, anterior e laterais, são muito importantes
para evitar que se levante pó durante o trabalho.
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CS50
também disponível com motor de tracção

endotérmico Honda

Este motor permite aumentar a velocidade de limpeza
e simplificar o trabalho do operador. A escova central,
acessível através de uma porta lateral, muito cómoda,
pode ser regulada com toda a facilidade. Disponível em
várias versões, para todo o tipo de sujidade:

· CERDAS MISTAS DE AÇO: para utilização em
exteriores ou sobre superfícies muito ásperas;

· CERDAS DE FIBRA NATURAL: para pó muito fino e
sobre superfícies lisas;

· CERDAS DE POLIPROPILENO (PPL): as mais
versáteis para superfícies de tipo industrial.

É importante limpar o filtro de painel
ao fim de cada ciclo de trabalho,
com a ajuda de um aspirador,
para garantir um perfeito
funcionamento da máquina.

O filtro de painel pode ser substituído com toda a simplicidade,
sem necessidade de quaisquer ferramentas

A sujidade é directamente canalizada
para uma caixa de recolha, sólida mas
leve, para uma maior funcionalidade
operativa.

Comandos de funcionamento:
comando de ligação/desligação da
aspiração, do sacudidor do filtro, do
levantamento/abaixamento da escova
lateral, comando de avanço da
máquina (nos modelos com tracção).

Indispensável para limpar cantos e os
rodapés e bases das paredes. No caso
do pavimento apresentar uma
quantidade excessiva de pó, e para
evitar que o pó se levante, a escova
pode ser erguida, o que interrompe a
sua rotação.
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COMAC spa
Via Ca’ Nova Zampieri, 5

37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303

Página de Internet: www.comac.it
e-mail: com@comac.it

Empresa certificada Q.C.B. Itália ISO 9001-2000
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REFERÊNCIAS:

Máquina
para uso
comercial

H - Máquina a
gasolina

B - Máquina de
bateria sob tensão

Largura
de trabalho com

escova lateral 

Número
de escovas

laterais/Ø mm

Alimento Volts
Tracção

-/-

-/
mecânica

12/-

12/
mecânica

Largura escova
central

Carregamento
anterior

Carregamento
posterior

Tipo de
descarga

manual
posterior

manual
posterior

manual
posterior

manual
posterior

Capacidade
de trabalho até

m2/h

Dimensões
da máquina
C x l x a mm

Peso kg
em vazio,

sem bateria

TB05SCB05SCTH05SCH05SCSOCINCÉT SODAD

Velocidade de avanço km/h 0÷3,5 0÷4 0÷3,5 0÷4

Inclinação máxima superável % 5 15 5 10

Motor da escova lateral - mecânico mecânico mecânico mecânico

006/21006/21--W/V ocirtcéle rotoM

Sacudidor do filtro - mecânico mecânico mecânico mecânico

Motor de explosão HP 3 (Honda) 3 (Honda) - -

Capacidade da caixa de recolha l 40 40 40 40

Superfície de filtragem m2 2,5 2,5 2,5 2,5

041/21 )1(041/21 )1(--A/V ).n(sairetaB

A 
CO

M
AC

 s
pa

 r
es

er
va

-s
e 

o 
di

re
ito

 d
e 

in
tro

du
zi

r 
m

od
ifi

ca
çõ

es
 d

e 
ca

rá
ct

er
 té

cn
ic

o 
e/

ou
 d

e 
eq

ui
pa

m
en

to
. A

s 
im

ag
en

s 
ut

ili
za

da
s 

re
ve

st
em

-s
e 

de
 m

er
o 

ca
rá

ct
er

 o
rie

nt
at

iv
o,

 n
ão

 s
en

do
 v

in
cu

la
tiv

as
 e

m
 te

rm
os

 d
e 

co
nc

ep
çã

o,
 n

em
 e

m
 te

rm
os

 d
e 

eq
ui

pa
m

en
to

. -
 C

O
D

.  
- 

11
/0

8 
C

op
yr

ig
ht

 ©
 C

O
M

AC
 2

00
8

Esta máquina foi fabricada em conformidade com
o disposto nas normas 98/37 CEE, 73/23 CEE,
89/336 CEE e sucessiva modificação 92/31 CEE,
aplicando as normas técnicas EN 60335-1, EN 292.

Todos os componentes da máquina em aço foram tratados com sistemas
de protecção que garantem uma vida útil longa e a sua resistência à oxidação.

PROALLIANCE INTERNATIONAL
Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Pro�ssionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem

tel. +351 219 676 730 - Fax: +351 219 671
www.proalliance.pt


