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Detergente para lavagem de motores

ENGINET

ENGINET é um detergente de baixa espuma
para lavagem de motores de veículos e partes
mecânicas.
Remove óleo, sedimento e gordura mesmo
endurecida ou carbonizada, não agride borrachas
e guarnições, não é inflamável e não é nocivo por
inalação.

Modo de utilização

ENGINET aplica-se com máquina de pressão.
Diluir em água na relação 1:10. Pulverizar a baixa 
pressão, deixar agir por alguns minutos, enxaguar 
abundantemente com alta pressão e água 
preferencialmente quente.

Para lavar pavimentos, diluir em água a 3-10% 
(300-1000 ml em 10 lt.de água) e aplicar com 
mop à mão ou mecanicamente com uma escova 
simples ou scrubber.

Generalidades

ENGINET se usa nas oficinas auto para a
lavagem rápida a aspersão dos motores de
automóveis, autocarros, camiões, furgões e
todos veículos a motor.

Campo de Aplicação
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Características Técnicas:Características Técnicas:Características Técnicas:Características Técnicas:

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO Tensioactivos aniónicos e não aniónicos, solventes hidrossolúveis, sequestrantes e bases

alcalinas

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO liquido transparente incolor

PERFUME PERFUME PERFUME PERFUME inodoro

PESO ESPECIFICO PESO ESPECIFICO PESO ESPECIFICO PESO ESPECIFICO 1,01

TEOR DE ACTIVOSTEOR DE ACTIVOSTEOR DE ACTIVOSTEOR DE ACTIVOS 17%

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 13,5 ± 0,5

pH EM SOLUÇÃOpH EM SOLUÇÃOpH EM SOLUÇÃOpH EM SOLUÇÃO 12,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE EM ÁGUASOLUBILIDADE EM ÁGUASOLUBILIDADE EM ÁGUASOLUBILIDADE EM ÁGUA completa

BIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade 

segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

FICHA TECNICA 

BT 24004/04

EMPRESA COM SISTEMA 
DE GESTÃO DA QUALIDADE 
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FICHA TÉCNICA

BT 24004/04

NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo PerigoPerigoPerigoPerigo eeee ConselhosConselhosConselhosConselhos dededede PrudênciaPrudênciaPrudênciaPrudência::::

O produto é irritante para os olhos e pele.

Evitar o contacto com os olhos e pele.

Em caso de contacto com os olhos e / ou pele, lave imediatamente 

com água em abundância e consultar um médico.

Informação Adicional:Informação Adicional:Informação Adicional:Informação Adicional:

ESCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Não utilizar com outros detergentes

4 x 5 lt.4 x 5 lt.4 x 5 lt.4 x 5 lt.
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ENGINET

Óculos de Segurança

Luvas de Borracha

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos dededede ProtecçãoProtecçãoProtecçãoProtecção::::
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