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SANIQUAT 44

Detergente Desinfectante

O SANIQUAT 44 garante um elevado poder
higienizante e desodorizante é eficaz mesmo
em condicdes particulares de dureza, pH,
temperatura da 4gua e sujidade dificil.
A formulacao do SANIQUAT 44, compreende:
» Um especial composto de amonio quaternario
explica a sua actividade biocida atravessando e
provocando o rompimento da superficie da
célula da bactéria e inactivando a proteina
- enzimatica essencial a vida e a reproducao da
célula bacteriana idéntica.
+ Especial tensioactivo nao iénico que confere
ao produto um elevado poder detergente e
emulsionante, coadjuvando a ac¢ao do amoénio
quaternario e evitando a inacgao em presencga
da sujidade dificil.
» FEficaz sequestrante, que impede aos sais
metdlicos dissolvidos na 4gua que interfere na
inactividade dos sais de aménio quaternario,
garantindo a eficAcia mesmo na presenga da
agua dura.

SANIQUAT 44 elimina os odores persistentes ,
€ inécuo ndo confronta qualquer tipo de
superficie e age eficazmente a concentracdes
de uso muito baixa ( 1%).

Campos de aplicacao

Detergente polivalente de acgdo higienizante
utilizavel em todas as superficies lavaveis.
Gracas a sua baixa toxicidade e a sua
inocuidade ndo confronta qualquer tipo de
material, SANIQUAT 44 tem um campo de
aplicagdo muito vasto e pode ser utilizado nos
refeitérios, hospitais e industria alimentar para
higienizar: pavimentos, paredes, instrumentos
de trabalho, acessérios, recipientes, maquinas,
WC, cozinhas, féabricas, mesas de trabalho,
messe e utensilios varios.
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Modo de utilizacao

O SANIQUAT 44 age eficazmente com
diluicbes de 0,5-1% (50 a 100 ml para 10 It de
agua) . Em condicbes de uma carga bacteriana
elevada, aumentar a concentracdo para 3%.
Deixando a solugdo de SANIQUAT 44 actuar o
durante, pelo menos, 5-10 minutos, desenvolve
sobre a superficie o maximo do seu poder
higienizante. Em seguida, enxaguar até a
eliminacéo total da espuma.
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Caracteristicas técnicas

COMPOSIGAO

FICHA TECNICA
BT 14002/04

tensioactivos nao iénicos, sais de aménio quaternario,
sequestrantes, perfume, colorante

ASPECTO FiSICO

Liquido transparente de cor verde claro

PERFUME Mentol
PESO ESPECIFICO: 0,99
TEOR DE ATIVOS 12 %

pH tal qual 9,5+0,5
pH em solucao 80,5
SOLUBILIDADE NA Completa

AGUA

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta prepara¢éo cumprem com 0s

critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n®
648/2004 relativo aos detergentes.

Pl
Informacoées adicionais [.-a

O produto néo é considerado perigoso.

Informacoées adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL sl
Para obter os maximos resultados de higienizacédo, ndo

misturar o SANIQUAT 44 com outros produtos.

Fechar sempre a embalagem utilizando a sua tampa

plastica. Evitar o contacto da “boca”

da embalagem com material infectado.

Nao deixar no ambiente materiais (algodéo,panos,

esfregoes, etc.) impregnados de SANIQUAT 44.
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