
 

 

 

 

Características
  

Mobilidade
Boa autonomia
Ergonomico
Fácil de operar
Caudal ajustável  

Características técnicas: 

Vantagens Aplicações 
Desinfecção de grandes Superfícies
Jardim e espaços verdes 
Piscinas e acampamentos
Indústria automobilística
Indústria agrícola

 

Fornecido com: 

Technical data can be changed without notice. 

TD_PulvElectric rev.1.0 

robusto, foi projetado para pulverizar uma solução detergente e / ou desinfetante 
em pavimentos e superfícies. O PulvBattery-L não precisa de conexão com água, 
ar ou eletricidade. Sua bomba tem uma capacidade de pressão máxima de 6,5 bar 
e fornece nebulização com jato de até 10 metros. A área de aplicação mais 
comum do PulvBattery-L são os sprays de desinfetantes ou químicos de limpeza. O
 PulvBattery-L trabalha com a bateria recarregável de íon de lítio, permitindo o 
uso contínuo por até 2 horas, graças às duas baterias fornecidas com o sistema.

Capacidade do tanque : 30 litros 

Bateria : Iões de lítio recarregável, 18V 

Capacidade de carga : 2150 mAh 

Tempo de carga: 1h30min  (carga rápida) 

Pressão : de 1,5 até 6,5 bars

Caudal :  3,5 l/mn 

Alcance : até 10 m 

Tempo de trabalho : Cerca de 1 h por bateria

o Carregador de bateria 100-240 vAC 50-60HZ 
o 2 baterias de íon de lítio: 2200 mAH 
o 4 bicos com diferentes padrões de pulverização, plano, reto, nebulização e pulverização, um com 3 jatos
o  1 pistola e uma lança de pulverização de 60cm 
o 6m de mangueira flexível

Nebulizador móvel autônomo
PulvBattery-L

O nebulizador a bateria, de pressão ajustável PULVBattery-L, especialmente 


