Ficha de Seguranca
LEGNO OK

Ficha de dados de Seguranca 15/7/2022, revisdo 3

SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificacdo do preparado:
Nome comercial: LEGNO OK
Cabdigo comercial: 07.005
1.2. Utiliza¢bes identificadas relevantes da substéancia ou mistura e utilizages desaconselhadas
Uso recomendado:
Limpeza de pavimentos; Processo semi-automatico
Exclusivamente para uso profissional.
1.3. Identificag&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fornecedor:
Kiter S.r.l. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese (MI) ITALIA- Tel. +39 023285220 - Fax
+39 0233501173
Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
e-mail: info.sicurezza@Kkiter.it
1.4. Numero de telefone de emergéncia
Kiter S.r.l. - Tel. +39 023285220 (horario de trabalho)
Centro de informacgdo Antivenenos Tel. 800250250

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos
2.1. Classificagao da substancia ou mistura
Critérios da Regulamentagédo (CE)1272/2008 (CLP):

Atencao, Eye Irrit. 2, Provoca irritagdo ocular grave.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a saide humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo:

Atencéo
Adverténcias de perigo:
H319 Provoca irritacao ocular grave.
Recomendacgbes de prudéncia:
P264 Lavar as méos cuidadosamente apés manuseamento.
P280 Proteger os olhos.
P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.
Disposicdes especiais:
EUH208 Contém methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Pode provocar uma
reaccao alérgica
Disposicdes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteracdes:
Nenhuma.
2.3. Outros perigos
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa
concentragéo >= 0,1%.
Outros riscos:
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Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicdo/informacédo sobre os componentes

3.1. Substancias

N.A.

3.2. Misturas
Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificacéo:

91-48

Q.de Nome Nimero de identificacdo [ Classificacao
>=5% - | PPG-2 methyl ether CAS: 34590-94-8 |substancia sujeita a um limite
<7% EC: 252-104-2 comunitério de exposi¢éo no local
REACH No.: 01-21194500 | de trabalho
11-60
>=1% - |[C9-11 PARETH-6 CAS: 68439-46-3 | <D 3 1/4/0ral Acute Tox. 4 H302
<3% ' '
@ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
>=1% - |PPG-4- Laureth-5 CAS: 68439-51-0 |4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
< 3% EC: 931-986-9
7 ppm methylchloroisothiazoli | Numero 613-167-00-5 @ 3.1/2/Dermal Acute Tox. 2
none, Index: H310. '
methylisothiazolinone | CAS: 55965-84-9 @
REACH No.: 01-21207646 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330

@ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
@ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317

@ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
M=100.

@ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1
H410 M=100.

@ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
Limites de concentragéo
especificos (SCL):

C >=0,6%: Eye Dam. 1 H318
C >=0,0015%: Skin Sens. 1A
H317

0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2
H315

0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2
H319

C >=0,6%: Skin Corr. 1B H314

Contém (Artigo 11° do Regulamento (CE) N. 648/2004):
inferior a 5 %: tensioactivos nado ionicos; perfumes.
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone; Limonene.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.
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Lavar imediatamente com abundante 4gua corrente e eventualmente sabdo as partes do
corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se s6 houver suspeita do
contacto.
Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e elimina-los de forma segura.
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com agua abundante e sabao.

Em caso de contacto com os olhos:
Em caso de contacto com os olhos, enxagua-los com agua por um intervalo de tempo
adequado e mantendo abertas as péalpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.
Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestéo:
NAO provocar vomito.

Em caso de inalacéo:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhum

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre
as instru¢Bes de uso ou a ficha de seguranca).
Tratamento:
Nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢do
Meios de extincdo idoneos:
Agua.
Di6xido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca:
Nenhum em particular.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o inalar os gases produzidos pela explosdo e combustéo.
A combustao produz fumo pesado.

5.3. Recomendac@es para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiracdo adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Nao
descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes nao
danificados.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de proteccao individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Remover todas as fontes de acendimento.
Consultar as medidas de protec¢céo expostas no ponto 7 e 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Impedir a penetragéo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas dguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gas ou penetracdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto,
informe as autoridades responsaveis.
Material idoneo a colecta: material absorvente, orgéanico, areia

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Lavar com agua em abundancia.
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6.4. Remisséo para outras secc¢des
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalacdo de vapores e névoas.
Na&o utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operac¢des de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes nao haja
materiais residuais incompativeis.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de proteccdo recomendados.
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeicao.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.

7.2. Condi¢Bes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter longe de comidas, bebidas e racgdes.
Matérias incompativeis:
Nenhuma em particular.
Indicacdo para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual
8.1. Pardmetros de controlo
PPG-2 methyl ether - CAS: 34590-94-8
UE - TWA(8h): 308 mg/m3, 50 ppm - Notas: Skin
ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Notas: Skin - Eye and URT irr, CNS
impair
Valores limite de exposicdo DNEL
PPG-2 methyl ether - CAS: 34590-94-8
Trabalhador industrial: 308 mg/m3 - Consumidor: 37.2 mg/m3 - Exposicao: Por
inalagdo humana - Frequéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 283 mg/m3/d - Consumidor: 121 mg/m3/d - Exposi¢do: Dérmica
humana - Freqiiéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 36 mg/m3/d - Exposicéo: Oral humana - Freqiiéncia: De longo prazo,
efeitos sistémicos
Valores limite de exposi¢cdo PNEC
PPG-2 methyl ether - CAS: 34590-94-8
Alvo: Agua do mar - Valor: 1.9 mg/l
Alvo: Agua doce - Valor: 19 mg/l
Alvo: Sedimentos de agua doce - Valor: 70.2 mg/kg
Alvo: Sedimentos de agua do mar - Valor: 7.02 mg/kg
Alvo: Solo (agricultura) - Valor: 2.74 mg/kg
Alvo: Emissédo ocasional - Valor: 190 mg/l
Alvo: STP - Valor: 4168 mg/l
Alvo: Emissédo ocasional - Valor: 190 mg/l
8.2. Controlo da exposi¢do
Proteccéo dos olhos:
Utilizar viseiras de seguranca fechadas, ndo usar lentes oculares.
Proteccao da pele:
Utilizar indumentos que garantam uma proteccéo total para a pele, por exemplo: de algodao,
borracha, PVC ou Viton.
Proteccao das Maos:
Utilizar luvas de proteccéo que garantam uma protecc¢do total, por exemplo: de PVC,
Neoprene ou borracha.
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Proteccao respiratoria:

N&o necesséria no caso de normal utilizac&o.

Riscos térmicos:
Nenhum

Controles da exposicédo ambiental:

Nenhum

Controlos de engenharia adequados:

Nenhum

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Propiedad: Valor Método: Notes:
Estado fisico: Liquido -- --
Cor: transparente | -- -
Amarelho/Ver
de
Cheiro: citrico -- -
Limiar de odor: N.D. - --
Ponto de fusdo/ponto de N.D. -- --
congelacao:
Ponto de ebulicdo ou 100 °C -- --
ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebuli¢do:
Inflamabilidade: nao -- -
inflamavél
Limite superior e inferior N.D. -- --
de explosividade:
Ponto de combust&o: nao -- -
inflamavél
Temperatura de N.D. -- --
auto-acendimento:
Temperatura de N.D. -- --
decomposicao:
pH: 9,5 -- --
Viscosidade cinematica:; N.A. -- -
Hidrosolubilidade: completa -- --
Solubilidade em éleo: Nao solivel | -- -
Coeficiente de particdo N.D. -- --
n-octanol/agua (valor
logaritmico):
Presséo do vapor: N.D. -- --
Densidade e/ou densidade | 1,00 kg/L -- --
relativa:
Densidade relativa do N.D. -- --
vapor:
Caracteristicas das particulas:
| Dimens&o das particulas: | N.A. [ -- [ --
9.2. Outras informacdes
Propiedad: Valor Método: Notes:
Propriedades explosivas: | N.A. -- --
Velocidade de elaboragdo: | N.D. - --
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Miscibilidade: N.D. - -
Condutibilidade: N.D. -- --
Viscosidade: N.D. -- --
Propriedades oxidantes: N.D. -- --
Lipossolubilidade: N.D. -- --
Propriedades N.D. -- -
caracteristicas dos grupos

de substancias

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Estavel em condigBes normais
10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condi¢8es normais
10.3. Possibilidade de rea¢fes perigosas
Nenhum
10.4. Condigbes a evitar
Estavel em condi¢bes normais.
10.5. Materiais incompativeis
Nenhuma em particular.
10.6. Produtos de decomposi¢éo perigosos
Nenhum.

SECCAO 11: Informacé&o toxicolégica
11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008
Informacao toxicologica do produto:
N.A.
Informacao toxicoldgica das substancias principais encontrada no produto:
PPG-2 methyl ether - CAS: 34590-94-8
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 5000 mg/kg
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 9510 MGKGD
Teste: LCO - Via: Inalagéo - Espécies: Ratazana = 275 Ppm - Duracao: 15
C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 2000 mg/kg
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 1.2 g/kg
Teste: NOEL - Via: Pele > 125 MGKGD
g) Toxicidade reprodutiva:
Teste: NOEL - Via: Pele - Espécies: Ratazana > 250 mg/kg
PPG-4- Laureth-5 - CAS: 68439-51-0
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 2000 mg/kg
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 2000 mg/kg
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Ratazana > 5000 mg/kg
b) Corroséaol/irritacdo cutanea:
Teste: Corrosivo para a pele - Via: Pele 18204.6
c) LesBes oculares graves/irritagdo ocular:
Teste: Corrosivo para os olhos - Via: olhos Provoca lesdes oculares graves
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d) Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea:
Teste: Sensibilizacdo da pele - Via: Pele - Espécies: cobaia Positivo

Se nao houver especificacao diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2020/878
indicados abaixo devem ser considerados N.A.:
a) Toxicidade aguda;
b) Corroséol/irritacdo cuténea,;
c) LesBes oculares graves/irritagdo ocular;
d) Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea;
e) Mutagenicidade em células germinativas;
f) Carcinogenicidade;
g) Toxicidade reprodutiva;
h) Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao Unica;
i) Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao repetida;
j) Perigo de aspiracgéo.
11.2. Informacdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino:
Nenhuma substéncia desreguladora do sistema endécrino presente numa concentragéo >=
0,1%

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica
12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

PPG-2 methyl ether - CAS: 34590-94-8

a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 969 mg/l - Duracdo / h: 72
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes > 1000 mg/l - Duracao / h: 96
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 1919 mg/l - Duracao / h: 48

C9-11 PARETH-6 - CAS: 68439-46-3

a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: EC50 - Espécies: BACT > 10 gl - Duragdo / h: 16.9
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 5.4 mg/l - Duragéo / h: 48
Resultado: ErC50 - Espécies: Algas > 8.9 mg/l - Duragdo / h; 72
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 12 mg/l - Duragao / h: 96

b) Toxicidade aquatica cronica:
Resultado: EC20 - Espécies: Peixes = 1.5 mg/l - Notas: 28gg
Resultado: NOEC - Espécies: Algas = 8.9 mg/l - Duracao / h: 72
Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia = 2.58 mg/l - Notas: 21gg

PPG-4- Laureth-5 - CAS: 68439-51-0

a) Toxicidade aquética aguda:
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes > 1-10 mg/l - Duracéo / h: 96
Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 1-10 mg/l - Duracéo / h: 72
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia > 1-10 mg/I - Duracao / h: 48
Resultado: EC10 - Espécies: Algas > 0.1-1 mg/l - Duragdo / h; 72

c) Toxicidade bacteriana:
Resultado: EC10 - Espécies: BACT > 10000 mg/l - Duragéo / h: 17

d) Toxicidade terrestre:
Resultado: LC50 - Espécies: lombrichi > 1000 mg/kg - Duracéo / h: 336

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9

a) Toxicidade aquética aguda:
Resultado: EC24 - Espécies: Algas = 3.2 mg/l - Duracao / h; 72
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 6.7 mg/l - Duragéo / h: 48
Resultado: EC50 - Espécies: Algas = 0.048 mg/l - Duragado / h: 72
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 0.22 mg/l - Duracéo / h: 96
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Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia = 0.1 mg/l - Duragéo / h: 48
b) Toxicidade aquatica cronica:
Resultado: NOEC - Espécies: Algas = 0.00064 mg/I - Duracao / h: 48
Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia = 0.004 mg/l - Notas: 21 gg
Resultado: NOEC - Espécies: Peixes = 0.098 mg/l - Notas: 28 gg
Resultado: NOEC - Espécies: Algas = 0.0012 mg/l - Duracao / h: 72
Toxicidade no sistema de lodos ativados:
Resultado: EC20 - Espécies: fanghi = 0.97 mg/l - Duragéo / h: 3
Resultado: EC50 - Espécies: fanghi = 7.92 mg/l - Duragéo / h: 3
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Os tensioactivos contidos nesta preparagdo cumprem com os critérios de biodegradabilidade
segundo o Regulamento (EC) n° 648/2004 relativo aos detergentes.
12.3. Potencial de bioacumulagéo
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
Bioacumulagéo: N&o bioacumulativo - Teste: BCF - Fator de bioconcentragéo 3.6 -
Notas: CALCOLATO
Bioacumulacéo: Nao bioacumulativo - Teste: Kow - Coeficiente de particao - Notas:
-0,71; +0,75 (ottanolo/acqua) (OECD 107)
12.4. Mobilidade no solo
N.A.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Substéncias vPvB: Nenhuma. - Substancias PBT: Nenhuma.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhuma substancia desreguladora do sistema endécrino presente numa concentragao >=
0,1%
12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recuperar se possivel. Actuar segundo a legislagdo em vigor

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte
14.1. Nimero ONU ou nimero de ID
Produto nao perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
N.A.
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
N.A.
14.4. Grupo de embalagem
N.A.
14.5. Perigos para o ambiente
néo
14.6. PrecaucgOes especiais para o utilizador
néo
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
nao

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacéo
15.1. Regulamentacaol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposi¢édo no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
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Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (EU) n. 2020/878
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
LimitacBes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificacdes:
LimitacBes respeitantes ao produto:
Nenhuma limitacdo
Limitagdes respeitantes as substancias contidas:
Nenhuma limitacdo
Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposi¢des regulamentares:
Diretiva 2012/18/UE (Seveso lII)
Regulamento (CE) n.° 648/2004 (detergentes).
Dir. 2004/42/CE (compostos organicos volateis)

Provis@es relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso lI):
NA

15.2. Avaliagéo da seguranca quimica
Né&o foi realizada nenhuma Avaliacdo da Seguranca Quimica para a mistura

SECCAO 16: Outras informag6ées

H302 Nocivo por ingestao.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H330 Mortal por inalagéo.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H301 Toéxico por ingestéo.

Classe de perigo e Caddigo Descricado

categoria de perigo

Flam. Lig. 2 3.1/2/Dermal Liguido inflamavel, Categoria 2

Acute Tox. 2 3.1/2/Inhal Toxicidade aguda (via cutdnea), Categoria 2
Acute Tox. 2 3.1/3/Oral Toxicidade aguda (via inalatoria), Categoria 2
Acute Tox. 3 3.1/4/Oral Toxicidade aguda (via oral), Categoria 3
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Acute Tox. 4 3.2/1B Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4

Skin Corr. 1B 3.2/2 Corroséo cutanea, Categoria 1B

Skin Irrit. 2 3.3/1 Irritac8o cuténea, Categoria 2

Eye Dam. 1 3.3/2 Lesdes oculares graves, Categoria 1

Eye Irrit. 2 3.4.2/1A Irritac8@o ocular, Categoria 2

STOT SE 3 4.1/A1 Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos —
exposicdo Unica, Categoria 3

Aquatic Acute 1 4.1/C1 Perigo agudo para o ambiente aquatico,
Categoria 1

Aquatic Chronic 1 4.1/C3 Perigo crénico para o ambiente aquatico,
Categoria 1

Aquatic Chronic 3 Perigo crénico para o ambiente aquético,
Categoria 3

A presente ficha foi revista em todas as suas secc¢des em conformidade ao Regulamento 2020/878.
Classificacéo e procedimento utilizado para determinar a classificacdo das misturas em
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

Classificacdo em conformidade com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Eye Irrit. 2, H319

Procedimento de classificacéo

Método de calculo

Este documento foi preparado por pessoa com formacéo apropriada
Principais fontes bibliograficas:
ECDIN - Rede de Informacéo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de
Pesquisa Unido, Comissdo das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES
PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edigdo - Van Nostrand
Reinold
As informacdes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada.
Referem-se exclusivamente ao produto indicado e ndo constituem garantia particular de qualidade.
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacao é apropriada e completa com respeito
ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edi¢cdes precedentes. u prolongada ao produto por inalacéo,
ingestao ou contacto com a pele.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de
Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificacao, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposicao sem efeito

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio

GefStoffVO:  Normativa sobre Substancias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de
produtos quimicos

IATA: Associacgao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentac¢éo Mercadorias Perigosas conforme a Associagéo
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAQO: Organizacéo Internacional Aviagéo Civil

ICAO-TI: Instrucdes técnicas conforme a "Organizacao Internacional Aviagédo

KITER134_CLP/3
Paginan. 10 de 11

Civil" (ICAO).



Ficha de Seguranca

LEGNO OK

IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:
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Cdédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
Coeficiente de explosao

Concentracéo letal para 50% da populacéo de teste

Dose letal para 50% da populacéo de teste.

Concentracgdo previsivelmente sem efeitos
Regulamentagéo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de
Mercadorias Perigosas.

Limite de exposicéo a curto prazo

Toxicidade para 6rgédo alvo especifico

Valor limite de limiar

Média ponderada no tempo

Classe de perigo aquatico - Alemanha



